CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA APICOLA: SALA DE EXTRACCION DE MIEL EN LA
LOCALIDAD DE SANTIAGO TUXTLA DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO TUXTLA

CATALOGO

CLAVE | DESCRIPCION | uniDAD | CANTIDAD

CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA APICOLA: SALA DE
EXTRACCION DE MIEL
EDIFICIO
PRELIMINARES

1 TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO POR MEDIOS MANUALES,
ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD, CRUCETAS, ENCALADO Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.

2 DESPALME Y LIMPIEZA DEL TERRENO, CON MEDIOS MANUALES.
COMPRENDE LOS TRABAJOS NECESARIOS PARA RETIRAR DE LAS ZONAS
PREVISTAS PARA LA EDIFICACION O URBANIZACION: PEQUENAS PLANTAS,
MALEZA, BROZA, MADERAS CAIDAS, ESCOMBROS, BASURAS O CUALQUIER
OTRO MATERIAL EXISTENTE, HASTA UNA PROFUNDIDAD NO MENOR QUE EL
ESPESOR DE LA CAPA DE TIERRA VEGETAL, CONSIDERANDO COMO MINIMA 25
CM; NO INCLUYE ACARREO.

3 SUMINISTRO, TENDIDO Y COMPACTACION DE MATERIAL CEMENTANTE O
MATERIAL FINO PROPORCION (70% - 30%) AL 90% PROCTOR COMPACTADO
CON COMPACTADOR MECANICO (BAILARINA), APLICACION DE AGUA PARA LA
COMPACTACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION
(P.U.O.T.).

ALBANILERIA Y ACABADOS

4 PLANTILLA DE CONCRETO FC= 100 KG/CM2, CON UN AGREGADO
MAXIMO DE 38 MM RESISTENCIA NORMAL DE 5 CM DE ESPESOR, INCLUYE:
ACARREO 20.00 MTS. TENDIDO Y AFINE, MATERIALES, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, ACARREOS HASTA EL SITIO DE TRABAJO, DESPERDICIOS,
LIMPIEZA DEL AREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION
(P.U.O.T)

5 CADENA DE DESPLANTE DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2, DE 14X30 CM.
ARMADA CON 4 VARILLAS DEL #3 Y ESTRIBOS DEL #2 @ 25 CM. INCLUYE:
CIMBRA  APARENTE. DESCIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, EQUIPO, DESPERDICIOS, LIMPIEZA DEL AREA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (P.U.O.T.)
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6 LOSA DE CIMENTACION DE 10 CM DE ESPESOR, DE CONCRETO M2 201.11

HIDRAULICO F'C=200KG/CM2, AGREGADO MAXIMO 3/4", REVENIMIENTO DE
8 A 10 CM, HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA DE UN SACO, ARMADA CON
MALLA ELECTROSOLDADA 6X6 6-6 Y ACERO DE REFUERZO DE 3/8" DE 60 CM
DE LARGO A CADA 60 CMS, DE ACUERDO A PLANO ESTRUCTURAL. INCLUYE:
CIMBRA EN FRONTERAS, SUMINISTRO Y HABILITADO DE MALLA Y ACERO,
ELABORACION DE CONCRETO, VACIADO, VIBRADO, CURADO, DESCIMBRA Y
ACABADO FINO. MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO,
ACARREOQS INTERNOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION,
(P.U.O.T.)

7 FORJADO DE CANALON DE CONCRETO DE F'C=150 KG/CM2, DE20 X 15 ML 12.82
CM. Y 8 CM. DE ESPESOR, ACABADO PULIDO ESPEJO CON REJILLA A BASE DE
CUADRADO DE 3/8" A CADA 1"DE SEPARACION CON SECCIONES DE 1.50 MTS
CON MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO DE 3/4" X 1/8", INCLUYE:
PINTURA ESMALTE ANTICORROSIVA. MATERIALES, MANO DE OBRA
HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION. (P.U.O.T.).

8 CADENA DE CONCRETO F'C= 250 KG/CM?* DE 15X20 CM. ARMADA CON 4 ML 122.18
VARILLAS DEL #3, FY= 4200 KG/CM? Y ESTRIBOS DEL #2 @ 20 CM., CIMBRA
APARENTE Y CRUCES DE VARILLAS. INCLUYE: DESCIMBRA, MATERIALES,
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, DESPERDICIOS, LIMPIEZA DEL AREA
Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (P.U.O.T.)

9 CADENA DE CONCRETO F'C= 250 KG/CM? DE 12X15 CM. ARMADA CON 4 ML 122.18
VARILLAS DEL #3, FY= 4200 KG/CM? Y ESTRIBOS DEL #2 @ 30 CM., CIMBRA
COMUN Y CRUCES DE VARILLAS, INCLUYE: DESCIMBRA, MATERIALES, MANO
DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, DESPERDICIOS, LIMPIEZA DEL AREA Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (P.U.O.T.)

10 CASTILLO K1 DE 12X15CM, CONCRETO F'C=250 KG/CM2 NORMAL ML 150.41
AGREGADO 3/4" REFORZADO CON ARMADURA ELECTRO SOLDADA MARCA
ARMEX, CIMBRA COMUN 2 CARAS, ACARREO 1A ESTACION A 20.00M.
INCLUYE: DESCIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,
EQUIPO, DESPERDICIOS, LIMPIEZA DEL AREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION. (P.U.O.T.)
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11 LOSA PLANA EN ESTRUCTURA, DE 10 CM DE PERALTE A BASE DE M2 52.77

12

13

14

15

16

17

CONCRETO F'C = 200 - 3/4" HECHO EN OBRA, REFORZADA CON ACERO DEL
N°3 20X 20 CMS, ACABADO APARENTE. INCLUYE: TRAZO, SUMINISTRO,
HABILITADO Y ARMADO DE ACERO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, COLADO,
CURADO, ACARREO, ELEVACION DE LOS MATERIALES, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, EQUIPO, DESPERDICIOS, LIMPIEZA DEL AREA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (P.U.O.T.)

HECHURA DE CHAFLAN DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2, EN MURO Y ML 46.96
PISO DE 10 cm X 10 cm, PARA REMATAR ARISTAS, INCLUYE: MATERIALES,
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS HASTA EL SITIO DE TRABAJO,
LIMPIEZA DEL AREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION
(P.U.O.T.).

MURO DE BLOCK DE 12X20X40CMS MACIZO DE CARA LISA COLOR M2 315.01
NATURAL 12CMS DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO - ARENA
1:5 , JUNTAS DE 1.5 A 2CMS DE ESPESOR. TERMINADO COMUN INCLUYE:
SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIALES, ANDAMIOS, ACARREO, MANO
DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION. P.U.O.T
APLANADO FINO EN MUROS Y LOSAS, CON MORTERO CEMENTO -ARENA M2 776.2
1:5, ESPESOR DE 2.5CM A CUALQUIER ALTURA, INCLUYE: DOSIFICACION Y
MEZCLA MANUAL DE MATERIALES, ANDAMIOS, ACARREO, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.
P.U.O.T
EMBOQUILLADO EN MUROS A PLOMO Y REGLA CON MORTERO ML 112
CEMENTO-ARENA PROP 1:5 DE 12 A 15CMS DE ANCHO Y 2CMS DE ESPESOR
PROMEDIO, INCLUYE PERFILADO DE ARISTAS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y
HERRAMIENTA P.U.O.T
BASE PARA RECIBIR TINACOS DE 1.40X1.10 M. CON LOSA DE CONCRETO  PZA 1
F'C=250 KG/CM2, ARMADO CON VARILLA DEL N-° 4 A CADA 15 CMS AMBOS
SENTIDOS, MUROS DE BLOCK DE 12 CMS. DE ESPESOR, APLANADO CON
MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5. INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO,
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION (P.U.O.T.)

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO CERAMICO ESMALTADO DE 30CM X M2 38.18
30 CM MARCA INTERCERAMIC O SIMILAR ANTIDERRAPANTE, ASENTADO CON
ADHESIVO GRIS NORMAL, A CUALQUIER NIVEL INCLUYE: CORTES,
DESPERDICIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO,
LIMPIEZA DEL AREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION
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18

19

20

21

22

23

SUMINISTRO Y COLOCACION DE AZULEJO DE 20 x 30 CM DE 1a.
ASENTADO CON ADHESIVO PARA COLOCAR AZULEJO Y OTROS PRODUCTOS
SOBRE CONCRETO, MORTERO O PANEL DE CEMENTO Y JUNTEADO CON
LECHADA DE CEMENTO BLANCO, INCLUYE: CORTES RECTOS, Y A 45 GRADOS Y
EMBOQUILLADO

REBATIDO Y EMPLASTECIDO EN MUROS Y PLAFON PARA RECIBIR
PINTURA, INCLUYE: LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, MATERIALES Y MANO DE
OBRA.

SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA A DOS MANOS EN
AREAS INTERIORES Y EXTERIORES , MUROS, COLUMNAS, TRABES Y PLAFONES,
HASTA 3.00 MTS ALTURA EN CUALQUIER NIVEL, INCLUYE, SUMINISTRO Y
APLICACION DE SELLADOR VINIL ACRILICO MODELO 5X1 CLASICO MARCA
COMEX O SIMILAR A UNA MANO, ANDAMIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA DEL AREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION (P.U.O.T.).

SUMINISTRO FABRICACION E INSTALACION DE REJA METALICA A BASE DE
MALLA DESPLEGADA SOLDADA CON MARCO Y CONTRAMARCO DE 3/4 X 1/8"
CON REFUERZO DE CUADRADO DE 1/2" A CADA 50CMS POR EL LADO LARGO Y
A CADA 60 CMS POR EL LADO CORTO DE 2.00 X 1.20 INCLUYE: PINTURA
ESMALTE ANTICORROSIVA. MATERIALES, MANO DE OBRA HERRAMIENTA,
EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (P.U.O.T.).

BARRA PARA RECIBIR LAVABO DE 0.60 X 1.65 M FORRADA CON AZULEJO
COLOR BLANCO, ANCLADA AL MURO CON CADENA DE 14 X 15 CM, ARMADA
CON VARILLA DEL #3 Y ESTRIBOS DEL #2 A CADA 25 CM CON PREPARACION
PARA COLOCAR DOS OVALINES DE SOBRE PONER.

INSTALACION ELECTRICA

SALIDA ELECTRICA HACIA APAGADOR SENCILLO (UNA VIiA) CUALQUIER
ALTURA Y NIVEL. INCLUYE SALIDA CON PROMEDIO 5.00 M DE TUBO CONDUIT
DE PVC LIGERO DE 19 MM (3/4") DE DIAMETRO, CONEXIONES, CHALUPA
GALVANIZADA, PLACA LINEA QUINZINO MX. MARCA BTICINO O SIMILAR EN
CALIDAD Y PRECIO, MATERIAL DE FIJACION, CABLE CALIBRE 12,
MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, DESPERDICIO,
ACARREOS Y MANIOBRAS AL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISION,
PRUEBAS, LIMPIEZA DEL AREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION (P.U.O.T.)
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SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA CANDIL INDUSTRIAL
SUSPENDIDO REGOR O SILMILAR INCLUYE: CABLEADO MARACA iUSA O
SIMILAR EN CALIBRE 12 Y 14, CONEXIONES Y MATERIAL DE FIJACION,
DESPERDICIOS, LIMPIEZA DEL AREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION (P.U.O.T.)

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PANEL LED LUMIN ALGEDI 11l 30 X 60 CM
, 12W LUZ BLANCA COLOR BLANCO INCLUYE: MATERIAL DE FIJACION, MANO
DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, DESPERDICIO, PRUEBAS, LIMPIEZA DEL
AREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION (P.U.0.T.)

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PANEL LED LUMIN FAT 30 X 30 CM , 12W
LUZ BLANCA COLOR BLANCO INCLUYE: MATERIAL DE FIJACION, MANO DE
OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, DESPERDICIO, PRUEBAS, LIMPIEZA DEL AREA
Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION (P.U.O.T.)

SALIDA PARA CONTACTO MARCA LEVITON O SIMILAR. DE 5.10 M
PROMEDIO INCLUYE: CONTACTO, TAPA, DE TUBO CONDUIT DE PVC LIGERO
DE 19 MM (3/4"") DE DIAMETRO, CONEXIONES, CHALUPA GALVANIZADA,
CABLE CAL 12, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA , EQUIPO,
ACARREOS HASTA EL SITIO DE TRABAJO, RETIRO Y LIMPIEZA DE
SOBRANTES FUERA DE LA OBRA A SITIOS AUTORIZADOS Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION (P.U.O.T.)

SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA LED ARBOTANTE PARA
EXTERIOR MARCA VOLTECH MOD VASO ARBLO02L 127V POTENCIA 80W O
SIMILAR, INCLUYE: BASE, MATERIAL DE FIJACION, MATERIALES, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA , EQUIPO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION (P.U.O.T.)

SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE CONTROL SQUARE-D O
SIMILAR QO-12 SIN INTERRUPTORES, 1F-3H 220/127 V. DE ZAPATAS
PRINCIPALES EN GABINETE NEMA-1 DE EMPOTRAR, INCLUYE CONEXION Y
PRUEBA, MATERIALES, DESPERDICIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA DEL AREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION (P.U.O.T.)

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO CONDUIT DE PVC TIPO LIGERO DE
19 MM (3/4"). INCLUYE: CONEXION A TUBERIA, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.
(P.U.O.T.)
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32 SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO  PZA 7

MCA. SQUARE D CAT. QO115 1X15A, Q0120 1X20A Y QO130 1X30A O
SIMILAR. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION (P.U.O.T.)

33 SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2  PZA 2
POLOS 50 AMPERES CAT. SQUARE, MODELO Q0250, 250 VCA, 60 HZ, 10 K.A.
CAP. INT. INCLUYE: FLETES, INSTALACION, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO,
EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION. (P.U.O.T.).

34 EXTRACTOR DE AIRE INDUSTRIAL ESTEVEZ CUADRADO ECONOMICO DE  PZA 3
24" EN LAMINA GALVANIZADA INCLUYE: CABLEADO MARCA IUSA FLETES,
INSTALACION, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, EQUIPO DE SEGURIDAD,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.
(P.U.O.T.).
INSTALACION HIDROSANITARIA
35 SALIDA HIDRAULICA Y SANITARIA CON TUBERIA DE PVC, MARCA CPVC,  SAL 22
EN DIAMETROS 1"1/2", 3/4", 1/2" Y 3/8" Y SANITARIA PVC EN DIAMETROS DE
6", 4" Y 2" CON CAMPANA ANGER Y LISA. INCLUYE: COPLES, CODOS, YEES,
VALVULA DE CONTROL, ELEMENTOS DE SUJECION, DESPERDICIOS Y
LIMPIEZAS, FLETES, INSTALACION, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, EQUIPO
DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION. (P.U.O.T.).

36 SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAVABO DE CERAMICA TIPO OVALIN DE  PZA 2
SOBREPONER COLOR BLANCO, MARCA ORION O SIMILAR, INCLUYE: LLAVE
INDIVIDUAL, CUBRE TALADROS, COFLEX, CONTRA REJILLA Y CESPOL
CROMADOS.

37 SUMINISTRO Y COLOCACION DE W.C. COLOR BLANCO, MARCA CATO O  PZA 1
SIMILAR, INCLUYE: PIJAS, CUELLO DE CERA, COFLEX FLETES, INSTALACION,
PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (P.U.O.T.).

38 SUMINISTRO Y COLOCACION DE JUEGO DE ACCESORIOS PARA BANO, JGO 1
MARCA DICA O SIMILAR COLOR BLANCO. INSTALACION, EQUIPO DE
SEGURIDAD, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION. (P.U.O.T.).
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““NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (P.U.0.T.):

SUMINISTRO Y COLOCACION DE JUEGO PARA REGADERA, MARCA DICA O
SIMILAR, INCLUYE: DOS LLAVES PARA REGADERA, MANERALES, MATERIALES,
MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, PRUEBAS, LIMPIEZA DEL AREA Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION (P.U.O.T.)

SUMINISTRO Y COLOCACION DE LLAVE DE NARIZ PARA MANGUERA
MARCA NIBCO, BRONCE PULIDO DE 13MM. O SIMILAR INSTALACION,
PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (P.U.O.T.).

SUMINISTRO Y COLOCACION DE TINACO ROTOPLAS O SIMILAR DE 1100
LTS. DE CAPACIDAD, INCLUYE: VALVULA DE FLOTADOR Y ACCESORIOS DE
CONEXION, INSTALACION, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, EQUIPO DE
SEGURIDAD, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION. (P.U.O.T.).

DESCARGA DE 1 TINACO DE 1100 LTS CON TUBO CPVC, INCLUYE:
VALVULA DE COMPUERTA Y CONEXIONES, MANO DE OBRA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (P.U.O.T.).

SUMINISTRO Y COLOCACION DE COLADERA MARCA COFLEX REDONDA DE
LATON CROMADO O SIMILAR P/PISO 1 BOCA REJILLA REDONDA SELLO
HIDRAULICO O SIMILAR, CON REJILLA REDONDA DE ACERO INOXIDABLE,
CONEXION ROSCADA PARA TUBO DE 50 MM. CUERPO DE HIERRO FUNDIDO
CON APLICACION DE PINTURA ANTICORROSIVA Y PLATO DE DOBLE DRENAJE

CISTERNA PREFABRICADA CON TINACO ROTOPLAST DE 10,000 LT O
SIMILAR. INCLUYE: TRAZO, EXCAVACION, FILTRO DE GRAVA-ARENA, SUCCION
Y DESCARGA DE BOMBA, BOMBA DE 3/4 HP., ELECTRONIVELES, CONEXION,
INSTALACION, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, EQUIPO DE SEGURIDAD,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.
{P:U.0.T.).

SUMINISTRO COLOCACION E INSTALACION DE BIODIGESTOR DE 1300 LTS
MODELO FOSA PLAS MARCA ROTOPLAS O SIMILAR CON REGISTRO INCLUYE:
TRAZO, EXCAVACION, FILTRO DE GRAVA-ARENA, CONEXION, INSTALACION,
PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (P.U.O.T.).

SUMINISTRO COLOCACION E INSTALACION DE PURIFICADOR ACUVA O
SIMILAR DE AGUA, MEDIUM INCLUYE: FLETES, INSTALACION, PRUEBAS DE
FUNCIONAMIENTO, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA Y TODO LO
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