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ESPECIFICACIONES PARTICULARES.

1. TRAZO Y NIVELACION.

1.1 Descripcién

Es el trabajo necesario previo y durante la construccién de una obra, para definir puntos,
distancias, angulos y cotas que seran marcados en el campo por el contratista, partiendo
de los planos, del proyecto y datos que seran suministrados, siendo de su total
responsabilidad, la localizacién general, alineamientos y niveles que se fijen para la
indicacion de la obra.

1.2 Disposiciones.

El constructor debera tomar las precauciones necesarias para evitar dafo a terceros y/o a
las propias instalaciones.

El Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar danos a terceros y/o a
las propias instalaciones. En caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes
seran por cuenta del Contratista y a satisfaccién del Representante de la Secretaria, sin
tener derecho a retribucién por dichos trabajos.

El Contratista debera efectuar limpieza permanente de las areas de trabajo y se obliga a
mantener una senalizacion adecuada para evitar accidentes, esta sefalizacién debera estar
iluminada por la noche. En caso de resultar ganador el contratista debera cumplir con el
proceso constructivo y relacién de maquinaria ofertado de acuerdo alas bases del proceso
de licitacion

1.3 Ejecucioén.

1.- Para la referencia de los niveles y trazos necesarios, el contratista debera emplear los
procedimientos y equipo necesario, de acuerdo a las necesidades del proyecto, sin
embargo, puede poner a consideracién de la dependencia para su aprobacion, cualquier

cambio que justifique un mejor aprovechamiento de su equipo y mejora en los programas
de trabajo, pero en caso de ser aceptado no sera motivo para que pretenda la revisién del

precio unitario establecido en el contrato.

=Las tolerancias que regiran para llevar a efecto estos trabajos, seran las establecidas
para los aparatos de medicién empleados, las cuales no podran presentar variaciones
mayores de 1 segundo.

3.-El contratista debera utilizar los niveles existente para su correcto adosamiento
herramientas y accesorios, el contratista debera contar con equipo de topografia
permanente en todo el proceso de la obra, para verificar niveles constantemente.

4.- El contratista debera proporcionar los materiales, mano de obra, herramienta, equipo de
seguridad, crucetas, anclajes y todo lo necesario para su correcta ejecucion.

1.4 Medicién y forma de pago.
Criterios de medicion:

1.- El trazo y nivelacion se medira por metro cuadrado (m2) con aproximaciéon a dos
decimales. No se pagard el trazo y nivelaciones en la construccién de obras de
infraestructura hidraulica, ni de urbanizacién, ya que el costo de estas actividades estara
incluido en los precios unitarios de los conceptos de trabajo que las generan.

Base de pago:
1.- Eltrazo y nivelacion se le pagara al contratista con los precios fijados en el contrato, de
acuerdo a la unidad de que se trate y que incluyen todos los cargos directos, indirectos y la
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utilidad del contratista, (previamente se halla elaborado y aprobado su respectiva
estimacion ante las areas correspondientes).

(previamente se halla elaborado y aprobado su respectiva estimacién por parte de la

supervisién externa y las areas correspondientes de la Secretaria).

ESPECIFICACIONES PARTICULARES.
2. DESPALME Y LIMPIEZA.
2.1 Descripcion.

El despalme y limpieza del terreno por medios manuales, comprende los trabajos
necesarios para retirar de las zonas previstas para la edificacion o urbanizacion: pequenas
plantas, maleza, broza, maderas caidas, escombros, basuras 0 cualquier otro material
existente, hasta una profundidad no menor que el espesor de la capa de tierra vegetal,
considerando como minima 25 cm; no incluye acarreo.

Los trabajos se ejecutaran en la superficie indicada, de manera que a su terminacion se
encuentre en condiciones de ejecutar los trabajos subsecuentes.

2.2 Disposiciones.

Cuando el contratista indebidamente derribe arboles, o por negligencia o descuido ocasione
su muerte, sera sancionado de la manera siguiente:

A) Debera plantar un nimero de arboles tal que su area en la seccion transversal del tronco,
medida a la altura de un metro de terreno, sea equivalente a dos veces el area de la seccion
del arbol derribado o dafado, medida a igual altura.

B) La especie de los arboles asf plantados, quien podra hacer uso del porcentaje retenido
al contratista que se indica en el contrato en el caso de que en el término de un ano los
nuevos arboles no hubieran prendido.

En caso de resultar ganador el contratista debera cumplir con el proceso constructivo y
relacién de maquinaria ofertado de acuerdo alas bases del proceso de licitacion

2.3 Ejecucion

El desmonte se clasificara para su medicion en:

A) Maleza, en metro cuadrados, con aproximacion a la unidad.

B) Deshierbe, en metros cuadrados, con aproximacién al metro cuadrado.

C) La limpieza y retiro producto del despalme se ejecutara de acuerdo a lo indicado por la
Secretaria

Los parrafos

a), b) y ¢) incluyen la junta, quemay retiro de desechos.

2.4 Medicién y forma de pago.

Cargos que incluyen los precios unitarios.

Los precios unitarios correspondientes incluyen:

A) Los materiales necesarios para llevar a cabo la ejecucion del trabajo.
B) Renta del equipo, herramientas y accesorios necesarios.

C) Todos los acarreos y maniobras requeridos.

D) La mano de obra necesaria.
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(previamente se halla elaborado y aprobado su respectiva estimacion por parte de la
supervision externa y las areas correspondientes de la Secretaria).

ESPECIFICACIONES PARTICULARES.

3. RELLENO

3.1 Descripcion.

Suministro, tendido y compactacién de material cementante o material fino proporcion (70%
- 30%) al 90% Proctor compactado con compactador mecénico (bailarina), aplicacién de
agua para la compactacion y todo lo necesario para su correcta ejecucion (p.u.o.t).

A) Se fijara en cada caso las caracteristicas de los materiales que puedan emplearse

como relleno.
B) Elrelleno se hara por capas del espesor fijado en el proyecto, dandole al material la
humedad necesaria para alcanzar el grado de compactacién que se requiera.

3.2 Disposiciones.

El Contratista debera efectuar limpieza permanente de las areas de trabajo y se obliga a
mantener una senalizacion adecuada para evitar accidentes, esta sefalizacién debera estar
iluminada por la noche

En caso de resultar ganador el contratista debera cumplir con el proceso constructivo y
relacion de maquinaria ofertado de acuerdo alas bases del proceso de licitacion

3.3 Ejecucion.
Para la referencia de los niveles, el contratista deberd emplear los procedimientos y equipo
necesario, de acuerdo a las necesidades del proyecto, sin embargo, puede poner a
consideracion de la dependencia para su aprobacion, cualquier cambio que justifique un
mejor aprovechamiento de su equipo y mejora en los programas de trabajo, pero en caso
de ser aceptado no sera motivo para que pretenda la revisién del precio unitario establecido
en el contrato.
1.- La dependencia fijard en cada caso las caracteristicas de los materiales que puedan
utilizarse como relleno los cuales seran preferentemente aquellos que provengan de las
mismas excavaciones, de no ser asi, deberan hacerse con material de banco previamente
_aprobado por la dependencia, no se aceptaran como material de relleno escombro producto
~de la obra, basura o arcillas expansivas.
2.- Los rellenos deberan hacerse por capas, dandole la humedad necesaria y compactando
cada capa para alcanzar un grado de compactacién de 90% Proctor,
3.- El contratista iniciara los trabajos de relleno cuando el residente supervisor por parte de
la Secretaria, previa inspeccién del sitio donde se colocaran, verifique que el area de relleno
se encuentre libre de escombros y de todo material que no sea adecuado.
4.- El material utilizado para formar el relleno, debera estar libre de troncos, ramas, raices
o cualquier materia organica.

3.4 Medicion y forma de pago.

Los materiales para relleno se medirdn tomando como unidad el metro cubico, cualificado
en el lugar mismo del relleno, con aproximacion a dos decimales y bajo lineas y niveles de
proyecto. Para el caso de relleno compactado, la medicién se hard cuando el material
colocado en el sitio del relleno haya alcanzado el grado de compactacién requerido.
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Clasificacion y cargos que incluyen los precios unitarios.

Para todos los casos de relleno, la extraccion, carga y sobre acarreo necesarios, seran
pagados por separado y de acuerdo con lo establecido en la especificacion. Para los efectos
de pago de los rellenos, se haran las siguientes distinciones:

A) Rellenos hechos con el producto de excavaciones cuando la operacion de excavar
y rellenar pueda llevarse a cabo simultineamente y no se requiera tendido. En este
caso no procede pago alguno por estar ya cubierto en los precios de las
excavaciones correspondientes.

B) Rellenos hechos con el producto de excavaciones, cuando se requiera tendido y la
operacién de excavar y rellenar pueda llevarse a cabo simultaneamente. En este
caso el precio unitario correspondiente incluye:

1) El tendido del material por capas del espesor especificado en cada caso, para llevar a
cabo el relleno correspondiente.

2) En su caso, el suministro de agua con acarreos totales y la compactacion por capas que
en cada caso se especifique.

C) Rellenos hechos con el producto de excavaciones en aquellos casos en que la
excavacion y el relleno no pueden llevarse a cabo simultdneamente; o bien cuando
el material especificado provenga de bancos de almacenamiento. El precio unitario
del relleno incluye:

1) Carga al medio de transporte que en cada caso se apruebe o el traspaleo necesario
para efectuar el relleno.

2) Acarreo libre de 20 m. Para el caso en que tal acarreo se efectlie con carretillas, o
acarreo libre de 1 km. cuando éste sea efectuado con camiones de cualquier tipo.

3) Eltendido del material por capas del espesor especificado en cada caso para llevar a
cabo el relleno correspondiente.

4) En su caso, el suministro de agua y la compactacion por capas que en cada caso se
especifique.

D) Rellenos hechos con el producto de bancos de préstamo, cuando el material es
depositado directamente en el sitio de relleno. En este caso, el precio unitario
correspondiente incluye:

a) Eltendido del material por capas del espesor especificado.

b) En su caso, el suministro de agua con acarreos totales y la compactacion para
alcanzar el grado especificado.

E) Todos los cargos indicados en el contrato de obra y que no se mencionen en estas
especificaciones.

3.5 Base de pago

1.- Los conceptos de trabajo relacionados con esta obra se pagaran al precio unitario que
para cada uno de ellos se establezca en el contrato respectivo, e incluiran los costos
directos e indirectos, asi como la utilidad del contratista, (previamente se halla elaborado y
aprobado su respectiva estimacion por parte de la supervisién externa y las areas
correspondientes de la Secretaria).
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES.

4. PLANTILLA DE CONCRETO HIDRAULICO F'C=100KG/CM2, CON UN AGREGADO MAXIMO
DE 38MM. RESISTENCIA NORMAL, 5 CM DE ESPESOR, INCLUYE: ACARREO 20 MTS.,
TENDIDO Y AFINE.

4.1 Descripcion.

Una vez compactada la superficie, se vaciara el cemento hecho en obra, hasta cubrir el
total de la superficie de desplante de la construccion.

4.2 Disposiciones.

El Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar darios a terceros y/o a
las propias instalaciones. En caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes
seran por cuenta del Contratista y a satisfaccion del Representante de la secretaria, sin
tener derecho a retribucién por dichos trabajos.

El Contratista debera efectuar limpieza permanente de las &reas de trabajo y se obliga a
mantener una senalizacién adecuada para evitar accidentes, esta sefalizacién debera estar
iluminada por la noche

En caso de resultar ganador el contratista debera cumplir con el proceso constructivo y
relacion de maquinaria ofertado de acuerdo alas bases del proceso de licitacion

4.3 Ejecucion.

Se debera cuidar la resistencia de la mezcla y su espesor en toda la superficie del desplante
de la obra, cuidando que no se contamine la superficie con encharcamiento de agua.

4.4 Medicién y forma de pago.

La unidad de medicion sera por metro cuadrado (M2), con aproximacion a dos decimales,
cuantificado en obra, de acuerdo a las dimensiones geométricas de las areas de trabajo y
avalado por los resultados de los ensayes a la comprension correspondientes, con
resistencia igual o mayor especificada (P.U.O.T.).

1.- Cargos incluidos en el precio unitario.
2.- Control topografico en alineacién y niveles.
3.- Concreto con resistencia fc=100kg/cm2, cemento CPP 30R, TMA=3/4", incluyendo
acarreo, vaciado, vibrado, cimbra, curado con agua durante 7 dias como minimo

4.- Cimbra comun en superficie de contacto, cimbrado y descimbrado.

5.-Laboratorio de control de calidad, con presentacion de los resultados por escrito en
tiempo para su aceptacion.

(previamente se halla elaborado y aprobado su respectiva estimacion por parte de la
supervision externa y las areas correspondientes de la Secretaria).

ESPECIFICACIONES PARTICULARES.

5. COLOCACION DE CONCRETO EN CADENAS.

Cadena de desplante de concreto f'c=250 kg/cm2, de 14x30 cm. Armada con 4 varillas
del #3 y estribos del #2 @ 25 cm. Amarrada a la losa de cimentacion como se muestra
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en el detalle constructivo incluye: cimbra aparente. descimbra, materiales, mano de
obra, herramienta, equipo, desperdicios, limpieza del area y todo lo necesario para
su correcta ejecucion. (P.U.O.T).

5.1 Descripcion.

Las cadenas son elementos horizontales fabricados a base de concreto reforzados.
Se utilizan como elementos estructurales complementarios en los muros con el fin
de confinarlos y absorber los esfuerzos de tensién laterales. Las cadenas, ademas
de confinar de manera horizontal al muro funcionan, segin su ubicaciéon, como
cerramiento (si se colocan en la parte superior del muro, sobre el claro de una puerta
o ventana). Las dimensiones de las cadenas estaran en funcion de las necesidades
de resistencia estructural ajustandose al espesor del muro en el que van inmersos

5.2 Disposiciones.

La Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar danos a terceros. En
caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes seran por cuenta del
Contratista y a satisfaccion del Representante, sin tener derecho a retribuciéon por dichos
trabajos. La Contratista debera efectuar limpieza permanente de las areas de trabajo y se
obliga a mantener una sefalizacion adecuada para evitar accidentes, esta senalizacion
debera estar iluminada por la noche.

En caso de resultar ganador el contratista debera cumplir con el proceso constructivo y
relacién de maquinaria ofertado de acuerdo alas bases del proceso de licitacion

5.3 Ejecucion.

La contratista suministrara el acero de refuerzo en los di@metros requeridos, para habilitar
el armado de la cadena de desplante, en las formas, longitudes, separaciones y areas que
fijen los planos del proyecto.

La cimbra deberé estar contra venteada y unida adecuadamente entre si, para mantener
su posicién y forma durante el colado. La contratista en todo momento debera verificar que
entre el armado de la cadena de desplante y la cimbra exista la separacién que garantice
el recubrimiento especificado para este elemento. La superficie donde se va a tender el
concreto deberd estar himeda con el objeto de que el concreto (con cantidad éptima de
humedad), no pierda humedad en el contacto con una base seca; sin embargo, no debe de
haber exceso de agua. La contratista debera garantizar que los materiales a utilizar para la
elaboracion del concreto, den la calidad y resistencia requerida en proyecto, presentando
previamente reportes de calidad de los materiales a suministrar. Con el objeto de aprobar
la composicion quimica y caracteristicas del concreto, la contratista debera de proporcionar
al representante de la secretaria previo al inicio de los colados, la dosificacion empleada en
obra, asi como la ficha técnica de los aditivos y/o productos quimicos utilizado para cada
tipo de concreto, cuando sea necesario su incorporacion, sin que ello genere cargos
adicionales.

El concreto que se utilizara para el colado de las dalas sera hecho en obra con revolvedora,
obteniendo la resistencia especificada en proyecto, para esto se obtendran muestras para
pruebas de resistencia a la compresién en cilindros fabricados curados y probados, de
acuerdo con las normas NMX-C-083-ONNCCE-2002 en un laboratorio acreditado y
reconocido. Personal del laboratorio obtendran muestras del concreto hecho en obra,
cuando el volumen de los elementos a colar sea considerable, para verificar la calidad y
resistencia requerida en proyecto. Teniendo el concreto preparado se procede a vaciarlo
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en el cimbrado, se utilizara vibrador para evitar huecos en la mezcla, se dejara fraguar al
100% para, posteriormente después retirar la cimbra.

5.4 Tolerancia

Espesores de recubrimiento:

Recubrimiento de 2.5 cm

f'c=250 kg/cm2

5.5 Medicién y forma de pago:

La unidad de medida para fines de estimacion y pago seré el metro (m) con aproximacion
a un decimal (0.1). Precio por unidad de obra terminada (P.U.O.T.), (previamente se halla
elaborado y aprobado su respectiva estimacién por parte de la supervision externa y las
areas correspondientes de la Secretaria).

5.6 Cargos incluidos en el precio unitario.

a) Suministro, resguardo y preservacion de todos los materiales necesarios, puestos en
obra.

b) Todos los fletes, maniobras, acarreos y elevaciones necesarios, tanto de materiales,
como del equipo, herramientas, andamios y maquinaria.

¢) Suministro y habilitado de acero en didmetros indicados segtn proyecto.

d) Colocacion, fijacién, amarre, limpieza, corte y doblado de acero de refuerzo.

e) Cargas y acarreos del acero de refuerzo.

f) Cimbra comun en superficies de contacto, cimbrado y descimbrado.

g) Elaboracién de concreto hecho en obra con revolvedora, con un f'c= 250 kg/cm2, R.N.,

TMA= 3/4 “, colado, cargas y acarreos necesarios para la correcta colocacion del concreto,
vibrado y curado.

h) Pruebas de laboratorio de control de calidad presentando por escrito los resultados
oportunamente.

i) Delimitacion del sitio de los trabajos y obras auxiliares.

j) Senalamientos preventivos diurnos y nocturnos iluminados en la noche.

k) Limpieza general de la obra

) Materiales, mano de obra, herramienta, equipo, y demas cargos correspondientes para la
correcta ejecucién del concepto de Trabajo.

ESPECIFICACIONES PARTICULARES.
6. CIMENTACION

6.1 Descripcion.

Losa de cimentacion de 10 cm. De espesor, de concreto hidraulico fc=200 kg/cm2,
agregado maximo 3/4", revenimiento de 8 a 10 cm, hecho en obra con revolvedora de
un saco, armada con malla electrosoldada 6x6 6-6 y acero de refuerzo de 3/8” de 160
cm de largo a cada 60 cm. De acuerdo a plano estructural, incluye: cimbra en
fronteras, suministro y habilitado de malla y acero, elaboracién de concreto, vaciado,
vibrado y curado, descimbra y acabado fino, materiales, mano de obra, herramienta
Yy equipo, acarreos internos y todo lo necesario para su correcta ejecucion, (P.U.O.T.)
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